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OPERATION 1 : PREPARATION

Opérations élémentaires 4-Seécurité [ Ergonomie1. | Autocontrdle-3 [Nl
O

1- Allumer la machine

2- Vérifier que la machine est Le voyant de

préte sécurité est allumé
en rouge fixe

3- Lancer le logiciel de pilotage Suivre la procédure

et d'acquisition 1-Lancement du

logiciel disponible
dans le répertoire
\Logiciel

Procédure ?
Mise en route de la machine
Lancement du logiciel et initialisation de la communication avec la machine de Traction MTS

Consommable ?
Aucun

LE VOYANT DE
SECURITE EST

ALLUME EN ROUGE

Suivre la procédure animée
1-Lancement du Logiciel

disponible dans le répertoire \Logiciel

Page 2 sur 9



Atelier Mode Opératoire Papier généré Code SKU 0?%[56/2011
LE CREUSOT a partir du mode opératoire Vidéo Exemple s
p p 09:50:00
Crée par Validé par
AXAUNE - Fidelity Non validé

Distributeur du logiciel ModOP Vidéo ULTRA :
AXAUNE fidelity - Tel. 03 85 55 21 81 - www.axaune.fr

OPERATION 2 : INSTALLATION DE L'EPROUVETTE SUR MORE SUPERIEUR

Opérations élémentaires

4-Sécurité

1- Ouvrir le more supérieur

Gestuel-1
O

Autocontréle-3
Ouvrir jusqu'a ce
que l'éprouvette
puisse étre
introduite dans le
more

2- Ouvrir le more inférieur

3- Passer en mode pilotage
manuel

En Mode manuel,
la lumiére verte est
allumée

4- Ecarter la traverse afin de
pouvoir introduire I'éprouvette

Les boutons
permettent
d'effectuer des
déplacements
rapides

La mollette permet
d'effectuer des
déplacements lents

5- Insérer I'éprouvette dans le
more

6- Vérifier la position de
I'éprouvette

7- Fermer le more

8- Serrer fermement

Serrer fermement
en prenant appui
sur le more

9- Descendre rapidement la
traverse sans toucher le more
inferieur

Attention a ne pas
toucher le more
inférieur

10- Arréter la descente
RAPIDE avant d'atteindre le
more

11- Terminer I'approche en
descente lente (Mollette)

Avancer lentement
et éventuellement
réouvrir le more si
I'eprouvette ne
passe pas

12- Descendre jusqu'a
atteindre la position de serrage

Vérifier la position
de I'éprouvette sur
le more inférieur

Procédure ?

Fixation de I'éprouvette sur le more supérieur et positionnement du more inférieur
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Matériel utilisé ?
Pupitre de commande manuel

Consommable ?
Eprouvette

I I
Ouvrir le more supérieur 1 Ouvrir le more supérieur
= 1=

OUVRIR JUSQU'A CE
SENS DE ROTATION | == e OU?&?QE%#;EWE
POUR L'OUVERTURE BT : INTRODUITE DANS LE
DU MORE SUPERIEUR £ A N MORE

QOuvrir le more inférieur

APPUYER SUR LE
BOUTON DE
PASSAGE EN
SENS DE MODE MANUEL
ROTATION POUR
OUVERTURE DU
MORE INFERIEUR
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I TR —

3 Passer en mode pilotage manuel

EN MODE MANUEL.
LA LUMIERE VERTE
EST ALLUMEE

BOUTONS POUR
DEPLACEMENTS
RAPIDES

1
Insérer I'éprouvette dans le more

il

LA MOLETTE N _INSERER
PERMET D'EFFECTUER i LEPROUVETTE
DES DEPLACEMENTS i’ DANS LE MORE

LENTS

SERRER FERMEMENT
EN PRENANT APPUI
SUR LE MORE

A

= DESCENDRE LA 2
TRAVERSE
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9 | Descendre rapidement la traverse sans toucher le more inferie§ 11 | Terminer 'approche en descente lente (Mollette)

-
LE DESCENTE DOIT
ETRE LENTE A
L'APPROCHE DU
MORE INFERIEUR

1 i

ATTENTION A NE PAS
TOUCHER LE MORE
INFERIEUR LORS DE LA
DESCENTE

POSITION
CORRECTE DE
L'EPROUVETTE

Vil

« (N

,@
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OPERATION 3 : INSTALLATION DE L'EPROUVETTE SUR MORE INFERIEUR

Opérations élémentaires

4-Sécurité

1- Serrer le more inférieur

Autocontrole-3

2- Serrer fermement en
prenant appui sur le more

Serrer fermement
en prenant appui
sur le more

3- Désactiver le pilotage
Manuel

4- Passer en mode piloté (par
le logiciel)

Le voyant s'etteint

5- Appliquer la procédure
3-Lancement de l'essai

Appliquer la
procédure
3-Lancement de
I'essai disponible
dans le répertoire
\Logiciel

Procédure ?

Serrage du more inférieur et passage en mode remote (Mode télécommandé depuis le logiciel)

Matériel ?

Pupitre de commande local de la machine

N
Serrer le more inférieur
|.
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L 2 ,Serrer fermement en prenant appui sur le more
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‘ IE‘ g ~emote (Pilotage) ) [ ‘ Le voyant est allume en
| § e ] mode manuel et éteint
. en mode pilote

i
4]

- .

T | WYl AN v'-l\l'l LW r

Suivre la procédure animée
3-Lancement de I'essai

disponible dans le répertoire \Logiciel
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POINT DE VIGILANCE 1 : POSITION DE L'EPROUVETTE DANS LE MORE

CONFORME NON CONFORME

POSITION DE

L'EPROUVETTE
CORRECTE DANS LE
MORE

UTILISER LE
DEPLACEMENT LENT
AVEC LA MOLETTE
LORS DE
L'APPROCHE FINALE
DU MORE INFERIEUR

Lors de I'approche du more inférieur, afin d'éviter de percuter le more, ilest impératif d'effectuer des
déplacements lents, par le biais de la molette
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